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Bahsandfang von MOS-Bsuteiilleni 


Handling MGS components 


Wtaipailatte des composants MQS 


M0S*8austeine sind besonders empfind- 
tich auf elektrostatisehe Ladungea. Polgen* 
des ist daher zu baachten; 

1. Elektrostatisch empfindliche Bauteile 
warden in Schutzverpaokungen gelagert 
und transportiert. Auf der Schutzverpak- 
kung wird untenstehende Etikette ange- 
bracht. 


MOS components are extremely sensitive 
to static charges. Please observe therefore 
the following regulations: 

1 Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 


Les components MOS sont extr&mement 
sensible® d FAIectricite stotique. Veusllat 
done suivre les conseils suivants: 

i. Les composants sensibles & r6!ectricit6 
statique sont stocks et transports dans 
des embailages protecteurs. Surces em~ 
ballages est repr6sent£ le symbole sui- 
vant 



2= Jegficher Kontakt der Eiementanschiiis- 
se mit Kunststofftuten und -folien aus 
Styropor odor tihnlichen elektrostatisch 
aufladbaren Materialien sst unter alien 
Umstanden zu vermeiden, 

3. Anschluss© nicht beriihren Oder nur 
dann. wenn das Handgelenk geerdet ist 


4 Als Arbeitsuntedage eine geerdete. lei* 
tend© Matte verwenden. 


5, Printkarten nicht unter Spannung heraus- 
ztehen Oder einstecken. 


2, Avoid any contact of connector pins with 
foam packages and -foils made of styro¬ 
por or similar chargeable package mate* 
nal. 


3- Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con* 
ducting wristlet 

4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 


5. Neve? plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma¬ 
chine is switched on. 


2. Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et les sacs an plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre mat&riau sus¬ 
ceptible de porter une charge 6tectrosta- 
tique, 

3. N© touchez pas les broches des circuits si 
votre poignet n'est pas reSiA & la ten© par 
un braclet conducteur. 

4. Utifisezunlapisconducieurreli6d laterre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles. 

6. Ne jamais enflcher ou retire? des circuits 
imprimis contenant des composants 
sensibles si I'appareil est sous tension. 
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Printed in Switzerland, Order no. 10.30.0231 (Ed. 038?) 

REVGX is a registered trade mark of WILLI STUDER AG Regensdorf 
STUDER is a registered trade mark of STUDER INTERNATIONAL AG Regensdorf 
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1. ALLGEMEINES 
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[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 

I I I 

[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 



[ 30 ] 


[ 32 ] 


[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] 


1.1 BEDIENUNGSELEMENTE LAUFWERK 


Cl] Ein/Standby-Taste 

C23 Aufnahme-Taste 

C33 Stopp-Taste 

C43 Wiedergabe-Taste 

C53 Vorspul-Taste 

C63 Ruckspul-Taste 

C73 Pausen-Taste 

C113 Anzeige fur Echtzeit in Minuten/Sekunden und Ruck- 
meLdungen 

[123 IR-$ensor und Standby-Anzeige 

C263 Schleifenbetrieb ein (LOOP) 

(Mit System Control 1.721.220.81 ist ohne einge- 
legte Cassette das Anheben der Kopfbuhne fur 
Reinigungszwecke mdglich) 

C273 Abfrage-Taste fur Speicher LOCI und L0C2, sowie 
Pegelsteller 
C283 Adressspeicher 1 

C293 Adressspeicher 2 

C303 Ldschtaste fur Adressspeicher 

C313 Speichertaste fOr Adressspeicher 

[323 Betriebsmodus speichern 

[333 Cassetten-Spieldauer: C46, C60, C90, C120 

[343 Minuteneingabetaste fur Adressspeicher 
[353 Sekundeneingabetaste fur Adressspeicher 


1.2 BEDIENUNGSELEMENTE FUR WIEDERGABE UND AUFNAHME 


[103 Anzeige fur Aussteuerung und Ruckmeldungen 
[173 manuelle Bandsortenwahl 

[183 Umschaltung Dolby B, Dolby C, Dolby aus 

[213 Anschluss fOr Kopfhorer 

[223C233 LautstSrke Kopfhorer -/+ 

[243 Umschaltung Vor- Hinterbandkontrolle 


1.3 BEDIENUNGSELEMENTE NUR FUR AUFNAHME 


[83 Automatisches Ein- Ausblenden, ohne Bandstopp 

[93 Taste Pegelmessung aktiv 

[1331143 manuelle Pegeleinstellung -/+ 

C153C163 Balance-Einstellung L/R 
[193 Multiplexfilter ein/aus 
[203 Anwahl Einmessdaten-Speicherplatz, 
und Start Einmessen 
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Anschluss fur serietle Fernhedienung SERIAL LINK 

NetzansctiLuss 

Spannungswahler 

Tonsigna L-Ausgang 

T cns i gna L-E1ngang 

Steckerbetegung Serial Link^ 

1 GWO 

2 GND (floating) 

3 serial I/O 

4 + SV (floating) 

5 + SV Craaje. ISO rciA) 

6 n. c. 


1 .5 PPL EGE UKD yARTONG 

Die Wartung der Cassette^Tonband^aschlne B215 be™ 
scforinkt sich auf die regelmSssige Reinigung der Tonwel*“ 
ten, Andruckrollen, Tonkopfe und der BandfOhrung, sowie 
das g^legentliche Entmagnetisleren alter bandberuhrenden 
MetalIteile. 
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2. AUSBAU 


2.1 ENTFERNEN DES OBEREN DECKBLECHES 


■ auf der Gerateoberseite zwei Schrauben entfernen 

■ an der Gerateruckseite vier Schrauben entfernen 

■ Deckblech an der GeraterQckseite leicht anheben, nach 
hinten wegziehen 


2.2 ENTFERNEN DER SEITLICHEN ABDECKUNGEN 


■ seitlich beide Schrauben entfernen 

■ seitliche Abdeckung abnehmen 


2.3 ENTFERNEN DER UNTEREN LAUFWERKABDECKUNG 


■ an der Gerateunterseite drei Schrauben CB] (Fig. 2.1) 
entfernen 

■ Abdeckung nach hinten abziehen 
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Fig. 2.1 


2.4 DISPLAYBELEUCHTUNG AUSBAUEN 


Das Display wird mit vier GlassockeUanipen beleuchtet. 
Diese sind auf einer eigenen Platine in Stecksockeln an- 
gebracht, diese befindet sich hinter der linken Seiten- 
blende. 

■ linke Seitenblende dementieren 

■ Platine oben rechts herausziehen 


2.5 PLATINEN AUSBAUEN 


Alle Platinen, bis auf die der Bedienungseinheit, 
kdnnen nach Demontage des Deckbleches ausgebaut werden. 
Anordnung der Platinen siehe Section 6/2 


2.5.1 C-MOTOR CONTROL 1.721.260 


■ zwei Stecker abziehen, Schraube [E3 (Fig. 2.2) entfer¬ 
nen und von SYSTEM CONTROL abziehen 



2.5.2 SYSTEM CONTROL 1.721.220 


* C-MOTOR CONTROL ausbauen 

■ sechs Stecker abziehen 

■ Flexprint vorsichtig aus Stecker ziehen 

■ drei Schrauben CA, B, Cl (Fig. 2.2) entfernen 

■ den Kunststoff-Schnapper entriegeln und Platine aus- 
rasten 

■ Platine hinten anheben und nach ruckwarts herausziehen 


2.5.3 NR-SYSTEM 1.721.290 


■ von der INPUT/OUTPUT Platine nach oben abziehen, dabei 
die INPUT/OUTPUT mittig gegenhalten, um das Durchbiegen 
zu verhindern 


2.5.4 RECORD-CONTROL 1.721.300 


■ einen Stecker abziehen 

■ von INPUT/OUTPUT Platine abziehen, dabei INPUT/OUTPUT 
mittig gegenhalten, um das Durchbiegen zu verhindern 


2.5.5 INPUT/OUTPUT 1.721.270 


■ NR-SYSTEM und RECORD-CONTROL ausbauen 

■ vier Stecker abziehen 

■ Schraube EF3 (Fig. 2.2) und auf der Gerateunterseite 
Schraube CC3 (Fig. 2.1) entfernen 

■ zwei Kunststoff-SchnSpper entriegeln und Platine nach 
oben herausheben 


2.6 BEDIENUNGS-CHASSIS AUSBAUEN 


■ Deckblech, Seitenteile und untere Abdeckung demontieren 

• RECORD CONTROL ausbauen 

■ vier Kabelbinder, am Chassis vor dem Transformator, ab- 
trennen 

■ Stecker fur Kopfhbrerausgang von INPUT/OUTPUT abziehen 

• Stecker fur KEYBOARD LEFT von SYSTEM CONTROL abziehen 
und den Kabelbaum aus den funf Kunststoffnasen an der 
Frontplattenruckseite herausnehmen 

■ Stecker fur KEYBOARD RIGHT von SYSTEM CONTROL abziehen 

■ Stecker fur LC-DISPLAY von SYSTEM CONTROL abziehen 

■ Gerat auf die Ruckseite stellen und zwei Schrauben CA3 
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(Fig. 2.13 auf der Unterseite entfernen 
n auf der Gerateoberseite zwei Schraufoen CD, G3 
(Fig. 2.23 mi t Zahnschelben entfernen und Erdungsfedern 
abnehmen 

m Bedlenungs-Chassls an der Unterseite anheben und beide 
dahinterliegenden ErdungsanschtGsse abziehen 

ACHTUNG CassettenfOhlhebel nicht beschadigen 
k Bedienungs-Chassis abheben 

Be1m Eintoau unbedingt KabeLbaum (KEYBOARD LEFT) wieder in 
die funf Kunststoffnasen einhangen. 


2.6.1 Bedienungs-Chassis demontieren 
a Bedienungs-Chassis ausbauen 
KEYBOARD LEFT ausbauen 

m sieben KunststoffschnSpper entriegeln, Platine abheben 
KEYBOARD RIGHT ausbauen 

b 17 Kunststoffschnapper entriegeln, Platine abheben 

LC-DISPLAY ausbauen 

o vier Schrauben entfernen 
ib Blende abnehmen 
bs LAMP BOARD abziehen 

o die von der Bedienungsseite erreichbaren drei Kunst¬ 
stof fschnapper entriegeln, Anzeige herausheben 


2.7 KOKPLETTE LAUFUERKEINHEIT AUSBAUEN 

Falls das Laufwerk ausgehaut warden muss,, beaehten sie 
bitte folgende Punkte: 

s das Laufwerk darf nicht an den Tonmotcr-Rotoren angeho- 
ben werden 

n das Laufwerk darf nicht auf die Rotoren getegt werden 
® beide Rotoren sind hbchst prazise Bauteile. Ifnsachge- 
masse Behandlung ergibt schlechte Gleichlaufeigenschaf- 
ten. 

a die Tonmotoren sind wartungsfrei und sollten nicht 2 er- 
legt werden. 

Das Laufwerk kann in seiner normalen Betriebslage auf den 
Arbeitstisch gestellt werden. Fur Einstellarbeiten am ak- 
tiven Laufwerk ausserhalb des Ger^tes ist eine spez. 
Halterung (Best. Nr. 46166) erhSltlich. Dies© erlaubt, 
das Laufwerk in drei Positionen zu betrelben CVerlange- 
rungskabel sind erforder11 ch). 


ACHTUNG auf den Flexprint 

* FLexprint und den Stecker fur die Uickelmotoren von 
SYSTEM CONTROL abziehen 

b Flexprint hinter das Laufwerk biegen CVorsIcht Flex- 
print nicht beschadigen) 

■ die beiden Stecker fur die Capstanmotoren von C-MOTOR 
CONTROL abziehen. Beim Einbau CapstananschLiisse nicht 
vertauschen 1 Rechter Motor - rechter Anschluss. 

■ Stecker fur Wiedergabekopf von INPUT/QUTPUT abziehen 

n Stecker fur Losch- und Aufnahmekopf von RECORD CONTROL 
afoziehen 

■ GerSt auf die Ofoerseite legen 

• vier Bundschrauben mit Druckfedern entfernen 

b Laufwerkelnheit nach hlnten schi©ben und vorsichtig 
herausheben 


2.7.1 Wlckelkern-Mitnehmer ersetzen 

Der Wickelkern-Mitnehmer besitzt zur Befestigung eine 
Spannzange. Die Demontage/Montage erfolgt mit Hi life eines 
8 mm Spezialgabelschlussels, Best. Nr. 46210. 
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3. LAUFUERKEINSTELLUNG 


3.1 MECHANISCHE LAUFUERKEINSTELLUNG 


spez. Werkzeuge: 
Doppelschraubendreher 

(Best. 

Nr. 46161) 

Federwaage 0-500 gr. 

(Best. 

Nr. 46177) 

Einstell-Lehre Tonkopf 

(Best. 

Nr. 46172) 

spez. 8mm Gabelschlussel 

(Best. 

Nr. 46210) 

Stiitzen Laufwerk Service 

(Best. 

Nr. 46166) 

Spiegel-Cassette 

(Best. 

Nr. 46040) 


3.1.1 Einstellen der Andruckrollen 


Die Andruckrollen besitzen ein wartungsfreies Sinterla- 
ger, welches nicht geschmiert werden darf. 

» komplette Laufwerkseinheit ausbauen (2.7) 
a das Axialspiel muss 0,1 mm betragen 
■ die Andruckrollen mussen sauber und ohne Beschadigung 
sein 

• sie mussen leichtgSngig drehen 

a die Andruckkraft der Andruckrollen ist in eingeschwenk- 
tem Zustand des Schwenktragers einzustellen 
a mit einer Draht- Oder Fadenschlaufe eine Federwaage an 
den Andruckrollenachsen einhSngen und daran ziehen, bis 
sich zwischen Capstanachse und der Andruckrolle ein 
Luftspalt bildet (Fig, 3.1) 

a durch Verstellen der Vierkantmutter CM3 (Fig. 3.1) die 
Andruckkraft auf folgende Werte einstellen: 

linke Andruckrolle 3,0 N ± 0,2 N 

rechte Andruckrolle 4,8 N ± 0,2 N 


3.1.2 Andruckrollen-Arme kontrollieren 


a die beiden Lagerstellen der Andruckrollenarme mussen 
mit PDP 65 leicht eingedlt sein 
a die Andruckrollen-Arme durfen uShrend dem Einschwenken 
nicht klemmen 


3.1.3 Position des Zentrierbolzens kontrollieren 


a der Zentrierbolzen muss auf die Hohe von 16 mm ± 0,2 mm 
eingestellt sein 

a die Anfrasungen CA1 mussen horizontal justiert sein 
(Fig. 3.2) 



Fig. 3.2 



Der Hebelarm der Andruckarme ist unterschiedlich; links 
1:1, rechts 0,7:1. 

Das axiale Spiel der Andruckrollen und -Arme wird durch 
nach oben/unten Verschieben des Seegerringes eingestellt. 
Das Spiel muss 0,1 mm betragen. 


Hinweis: 

Fur diese Einstellung muss eine Seegerringzange mit An- 
schlag verwendet werden, urn die Seegerringe nicht zu de- 
formieren. 


3.1.4 Einstellen des Schwenktragers 


Der Schwenktrager sollte nach Moglichkeit weder ausge- 
baut noch die Eintauchtiefe verandert werden. Kopfe und 
Andruckrollen etc. konnen ohne Ausbau des Schwenktragers 
ersetzt werden. 

Der Schwenktrager ist uber eine Erdungslitze neben der 
Rutkzugsfeder geerdet (Fig. 3.3, Ansicht von unten) 

a komplette Laufwerkseinheit ausbauen (2.7) 
a kontrollieren, ob die beiden Gewindestifte an den Dreh- 
punkten des Schwenktragers so eingestellt sind, dass 
auf beiden Seiten der Abstand £F] Schwenktrager - Dop- 
pelcapstantrager gleich gross ist (Fig. 3.3). 

Der Schwenktrager muss sich spielfrei und leichtgangig 
in den Drehpunkten bewegen. Falls nbtig, die Gewinde¬ 
st i fte entsprechend verstellen. Hierzu mit dem Spezial- 
schraubendreher (Best. Nr. 46161) die Schlitzmutter auf 
den Gewindestiften zuerst losen, nach der Einstellung 
wieder festdrehen. 

a werden die Gewindestifte neu eingestellt muss an- 
schliessend die Zentrierschraube CG] (Fig. 3.4) im Dop- 
pelcapstantrager gelost werden. 

Den Schwenktrager nach oben drucken, bis die Spitze des 
Gewindestiftes CH3 (Fig. 3.3) in die Zentrierschraube 
eintaucht, und diesen dadurch neu zentriert. 
a Zentrierschraube durch Festdrehen der Mutter in dieser 
Position sichern 

a Einstell-Lehre-Tonkopf (Best. Nr. 46172) [13 einlegen 
a den Mess-Schieber fur die Eintauchtiefe 123 mit dem 
rechtwinkligen Ende gegen die Tonkopfe auflegen Csiehe 
Fig. 3.5) 

a die Eintauchtiefe wird mit der EinstelIschraube CH3 
(Fig. 3.3) so eingestellt, dass das andere Ende des 
Mess-Schiebers sich im Bereich der eingefrasten Mar- 
kierung befindet 
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8i b«f eingeschwenktem Sehwenktrager die Andruekrollen ab- 
heben, bis efn Luftspalt zwischen Capstanachse und An- 
druckrolle entsteht 

o Feinafogletch nit Schraufee CHI, bis die Ancfiruckrolt© zu 
der Capstanachse genau parallel steht (beide Rollen 
kontrotlieren) 

® nacfi beendeter Einstellarbeit wird die Einstellschraube 
durch Festdrehen der Schlltzrautter flxiert (spez. 
Schraubendreher Best. Nr. 46161) 





Fig. 3.4 



3.1.5 Andruckraagnet und Kolbendltepfer ©fnstelten 


Dies© Einstellung darf nur bei kaltem (Rauratempepatur.) 
Andruckmagneten erfolgen* 

Das Werschieben des Andruckroagneten darf nur durch Drucfc 
auf den Anker geschehen. Auf keinen Fall am Umlenkhebet! 
Dies wurde eine falsche Einstellung ergeben. 

a beide Befestigungsscforaufoen (3 mm Irmensechskant} des 
Andruckroagneten losen, j©doch nicht herausdrehen 
a Sechskantmutter am Anker festziehen 
a Steckanschlusse vom Andruckmagnet abziehen 
a 16,5 V am Andruckroagnet anlegen Iwegen freilaufdiode 
P© lar!tat beachten) 

u Sechskantmutter am Anker um 90® losen 
a durch Drucken auf die Sechskantmutter des Ankers, den 
Magneten in den hlnteren Anschlag scbieben und beide 
Befest1gungsschrauben anziehen 
« Spannung 16,5 V vom Magneten trennen und Sechskantmut- 
ter am Anker festziehen. Der resultierende luftspalt 
betr&gt nun 0,18 mm 

o PrOfspannung von 16,5 V noch einmal anlegen, der 
Scfowenktpager muss nun die PLAY-Position einnehmsn 
» Prufspannung entfernen, Steckanschlusse wiedar anbrin¬ 
gen 

a wechselweise Taste PLAY und STOP drficken und die Beue- 
gung des SchwenktrSgers beobachten. Durch Drehen der 
Sechskantmutter CB3 am Koltoendimpfer* (Fig. 3.6> die 
Dampfung so einstellen, dass sich der Schwenktrager 
kontinuierlich und nicht ruckartig in die PLAY- Oder 
STOP-Position begibt 



Fig. 3.6 


3.1.6 Kolbendampfer prufen 


Der Kolbendampfer muss so eingestellt sein, dass sich 
der Schwenktrager (Cassette eingelegt) beim Drucken der 
Tasten PLAY und STOP schnell aber obne ein zu starkes An- 
schtaggerausch in die jeweilige Position bewegt. 

'Dieser Vorgang muss innerhalb von 0,5 bis 0,8 s ausge-“ 
fuhrt sein. Bei zeitweisem Blockieren des Schwenktr&gers 
1st die Dampfungspumpe CD] (Fig. 3.6) und die Achse CC1 
auf LeichtgSngigkeit zu prufen. 

Der KolbendSmpfer* wird mit Schraube CB1 elngestellt. Die 
Einstellung muss bei Betriebstemperatur des Andruckaagne- 
ten erfolgen. 

Ab Seriennr. 7301 wird ein Kolbendarapfer veruendet der 
keine Einstellung benotigt. AIs Ersatztell wird nur noch 
dieser nets© Kolberadarapfer geliefert. 
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3.1.7 EinsteLlen des Tonkopfes und der Andruckrollen 

Bei korrekt eingestelltem SchwenktrSger sind die Ein- 
stellungen im eingebauten Zustand moglich. Hierzu die 
beiden Schrauben der Abdeckung Ibsen und die Abdeckung 
abnehmen. 

■ die Hdhe des Tonkopfes ist mit den Schrauben [A], CB] 
und CC3 auf 5 mm einzustellen (Fig. 3.7) 

■ die Hohe ist mit den Schrauben CB] und CC3 so einzu- 
stellen, dass bei eingelegter Lehre der Schieber [23, 
ohne seitlich zu streifen durch die Bandfuhrung (rechts 
des Tonkopfes) geschoben werden kann (Fig. 3.5). 

■ die Kopfbuhne ist mit Schraube CB3 (Fig. 3.8) so einzu- 
stellen, dass der Tonkopf auf Spalthohe rechtwinklig zu 
der Kopftragerlehre steht. (Dies kann mit dem Schieber 
C23 (Fig. 3.5) kontrolliert werden. Wenn die angefraste 
Seite gegen den Wiedergabekopf zeigt, muss der 
Luftspatt zwischen Kopf und Schieber parallel verlaufen) 

■ nach dieser Einstellung die Hdhe des Tonkopfes nochmals 
prufen und eventuell die Einstellung korrigieren 

■ die Einstellschrauben mussen nun mit Loctite 221 ge- 
sichert werden 



Fig. 3.8 


3.1.8 EinsteLlen des Ldschkopfes 

■ Einstell-Lehre-Tonkopf (Best. Nr. 46172) Cl] einleqen 
(Fig. 3.5) 

■ mit Schieber C33 optisch prufen, ob Loschkopf in der 
Hoheneinstellung auf Mitte. Korrektur mit Loschkopf- 
unterlagen 0,1 mm Best.Nr. 1.710.122.02 


3.2 ELEKTRISCHE LAUFU1ERKEINSTELLUNGEN 
Lage der Einstellelemente siehe Section 6/2 


3.2.1 EinsteLlen der Lichtschranke 

Bei Cassetten mit einer Magnetschicht, die stark durch- 
lassig ist und einem Vorspannband, das schwach durchlas- 
sig ist, muss symmetrisch zur Schaltschwelle (2,5 V) ein- 
gestellt werden. 

Wir empfehlen deshalb mit einer Dichtekassette zu 
arbeiten (Best. Nr. 46038). 

■ Messpunkt: IC 7 Pin 6 (SYSTEM CONTROL) 

■ Messwerte: Magnetschicht <1 V 

Vorspannband >4 V 

■ EinsteLlen an R63 (SYSTEM CONTROL) 

u Cassette an den Anfang zuruckspulen. 

Das GerSt muss beim Erreichen des Vorspannbandes auf 
Stopp gehen. Anschliessend muss es bis an den Anfang 
des Magnetbandes vorspulen, auf Stopp gehen und den 
Zahler auf Null setzen. 

■ Cassette vorspulen. Das Gerat muss beim Erreichen des 
Vorspannbandes stoppen 

Anmerkung 

Ab Werk wird der Sendediodenstrom mit R4 auf dem SENSOR 
FLEX BOARD (ab 1.721.150,81) eingestellt. Diese Einstel¬ 
lung ist nur bei einem Austauschen der Lichtschranke er- 
forderlich. 


3.2.2 Bandlaufkontrotle 
HiIfsmittel: 

Spiegel-Cassette (Best. Nr. 46040) Oder 

Cassette A (CrO^/IECII, C90) nach Fig. 3.9 bearbeiten. 

Cassette B (Cr0 2 /IECII, C60) nach Fig. 3.10 bearbeiten. 



Fig. 3.9 


o o 



Anmerkung: 

Die Rechtwinkligkeit des Loschkopfes kann nicht verstellt 
werden; die Herstellertoleranz betragt ±1,5 Grad. 


Fig. 3.10 


CUT OUT THIS PART 









ffl Laufwerk reinigen und Spiegel-Cassette einlegen 
ffi raft der SpiegeOCassette tisst sich der Bandtauf gut 
beotoaehten. Das Band darf yeder an den BandfQhrungen 
streifen noch sonst irgendwi© deformiert warden. Durcfo 
die Spiegeloberflache des ©andes 1st dies sofort er- 
sichtlich. 

« Cassette B ©integers 

« im Wiedergabebetrieb mit einem teleinen Schraufoendreher 
eine Sehlaufe von ea. 5 mm Lange aus der Cassette 
Ziehen. Da der Durehmesser der rechten Tonmotorachse 
geringfugig grosser 1st, muss die Bandschiaufe nach 
spatestens 100 s verschwimden sein. 


3.2.3 Tachosignalverstarker einstelten 


a Hilfsschaltung nach Fig. 3.11 am Stecker J6 von SYSTEM 
CONTROL anschllessen 

a zuruckgespulte Cassette der entsprechenden Spieldauer 
einlegen 

a mit PLAY TIME die Cassettenlange wShlen 
a in PLAY die 'tatsachliche' Spieldauer mit Stoppuhr er=» 
mitteln und mit der Anzeige vergleiehen 
a Differenz aus tatsachlicher Zeit und Anzeige durch 
Schrittweite dividieren. Anzeige mit der erforderlichen 
Schrittzahl b@richtigen 

046 ca. 1,3 sec/Schritt 

060 ea„ 1,8 sec/Schritt 

090 ca. 2,7 sec/Schritt 

0120 ca. 3,6 sec/Schritt 
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4. SCHALTUNGSBESCHREIBUNG 


4.1 BEDIENUNGS-CHASSIS 


Die Frontpartie des Gerites besteht aus einem Kunst- 
stoff-Chassis in dem alle Bedienungselemente montiert 
und folgende Baugruppen eingerastet sind: 

■ KEYBOARD LEFT 1.721.230 
• KEYBOARD RIGHT 1.721.240 

■ LC-DISPLAY 1.721.250 

■ LAMP BOARD 1.721.310 

Alle Bedienungselemente sind Tipptasten und in einer 6x6 
Matrix verdrahtet. Vom Mikroprozessor CIC 9 von SYSTEM 
CONTROL) wird diese Matrix laufend abgefragt. Die 
Kontaktgabe der Tipptasten erfolgt mittels Leitgummi und 
vergoldeten, kammartigen Leiterbahnen. 

Die beiden LC-Anzeigen werden uber je einen Decoder <IC 1 
und 2> im Duplex-Betrieb vom I*C-BUS (SYSTEM CONTROL) an- 
gesteuert. 

Die Beleuchtung erfolgt Ober eine separate, von aussen 
leicht zugangliche, Platine (LAMP BOARD) auf der sich 
vier Glassockel-Lampen befinden. 


4.2 LAUFWERK-EINHEIT 1.721.120 


An jedem der beiden Wickelmotoren befinden sich zwei 
Tachosensoren, die zwei urn 90* zueinander phasenverscho- 
bene Rechtecksignale erzeugen. Diese werden zur Echtzeit- 
berechnung fur die Zahleranzeige bendtigt. Diese vier 
Tachosignale, die Information des Bandendschalters, sowie 
die Schattzustande der Abtasterschalter fur Aufnahmesper- 
re, Bandsortenerkennung sowie Erkennung fur eingelegte 
Cassette werden uber eine flexible gedruckte Schaltung 
der SYSTEM CONTROL Platine zugefuhrt. 

Die Ansteuersignale fur die beiden Wickelmotoren und dem 
Zugmagneten sind separat uber einen Kabelbund und Stacker 
gefuhrt. 

Der Schwenktrager wird im Betrieb PLAY oder RECORD mecha- 
nisch verriegelt. 


4.3 SYSTEM CONTROL 1.721.220 


Die Platine beinhaltet die gesamte GerStesteuerung und 
zwar sowohl fur das Laufwerk als auch fur die Koordina¬ 
tion aller Audiosignale. Drei Microcomputer (MPU) mit je 
4 KByte ROM und 128 Byte RAM arbeiten gemeinsam in 
serieller Kommunikation uber den I a C-BUS. Die Taktfre- 
quenz (6 MHz) ist fur alle MPU's gemeinsam. Sie wird bei 
IC 5 generiert und gepuffert bei IC 8 und IC 9 einge- 
speist. 

IC 9 liest und verarbeitet die Matrix beider Keyboards 
und decodiert das seriell ankommende Signal vom IR- 
Empfanger IC 11. Ausserdem verarbeitet es den Datenver- 
kehr von und zur seriellen Schnittstelle SERIAL LINK. 
Diese ist gegen aussen voltkommen galvanisch getrennt, 
mittels den drei Optokopplern IC 1, 2 und 14. Die Versor- 
gungsspannung wird erst bei aktiver Benutzung CEinstecken 
eines entsprechend verdrahteten Steckers) von aussen be- 
werkstelligt. Bei jeglicher externer Benutzung der 
seriellen Schnittstelle wird das interne IR-Empfangssig- 
nal von IC 11, Pin 8 unterdruckt. 

Die zweite MPU (IC 8) wertet die vier Tachosignale der 
Wickelmotoren aus (errechnen der gespielten Zeit bei ge- 
gebener Cassettenspieldauer) und gibt die Regelsignale in 
serfieller Form an die Decoder IC 12 und 13 fur die 


Wickelmotoransteuerung. IC 12/13 bildet mit den ent- 
sprechenden WiderstSnden einen D/A-Wandler zur Ansteue- 
rung des Regeltransistors Q 14/15 des jeweiligen Uickel- 
motors. Ferner werden von IC 8 Ober IC 12 das Ansteuer- 
signal fur den Zugmagneten des Schwenktragers sowie die 
Daten auf den I*C-BUS fur den Decoder der numerischen 
Anzeige ausgegeben. 

Die dritte MPU (IC 5) ist fur die Steuerung aller Audio- 
Funktionen zwischen INPUT/OUTPUT und der RECORD CONTROL 
zustSndig. Die gesamte Information, die uber den I*C-BUS 
ISuft, wird auf den Audio-Platinen in mehreren 
Seriell/Parallel-Wandlern entweder zu parallelen Daten- 
bussen (8 bit fur die D/A-Stellglieder bei Input Level 
und Bias) Oder in einzelne Steuersignale der verschie- 
denen Audio-Schalter umgeforrat. 

IC 5 realisiert ausserdem die Funktion der Aussteueran- 
zeige (Ober 8 bit D/A-Wandler IC 6 und Komparator IC 7) 
und gibt die seriellen Daten auf den I 8 C-BUS fOr den De¬ 
coder der Bar-Graph-Anzeige. Schliesslich wird noch das 
Lesen/Abspeichern der notwendigen Daten im EEPROM (IC 4) 
besorgt. 

Auf dieser Platine erfolgen auch Glelchrichtung, Siebung 
und Stabilisierung aller folgenden Betriebsspannungen: 

± 22 V unstab. fur Wickelmotoren und Magnet 

± 15 V stab. fOr Audio-Elektronik / Tonmotoren 

+ 5 V stab. fur Logik 

+ 10 V unstab. fur Relais 

+ 25 V stab. fOr EEPROM-Programmierung 

- 20 V stab. fOr Beleuchtung Anzeige 

Im Standby-Betrieb werden die nicht bendtigten Spannungen 
mit dem Relais K 1 abgeschaltet. 


4.4 C-MOTOR CONTROL 1.721.260 


Fur die beiden nach dem MDD-Prinzip aufgebauten Ton¬ 
motoren werden separate Regelkreise verwendet. Ihre Re- 
ferenzfrequenz von 375 Hz erhalten sie von einem Quarz- 
oszillator (IC 6, Y 1) und dem nachgeschalteten BinSrtei- 
ler IC 2. Je eine Halfte von IC 4 bzw. IC 8 bilden die 
VerstSrker/Begrenzer fur das jeweilige Tachosignal. IC 3 
bzw. IC 7 sind die Phasenkomparatoren. Ihre Ausgangssig- 
nale (Pin 9/15) steuern uber TrSgerfiIter mit Kompen- 
sationsnetzwerken (IC 4, IC 8) die beiden Transistoren 
Q 1 bzw. Q 3 an. Diese liefern nun den Steuerstrom fur 
die Kommutierungstransistoren Q 1 bis G 4 auf den Ton¬ 
motoren. 


4.5 INPUT/OUTPUT 1.721.270 


Das Line-Input Signal gelangt nach dem Verstarker 
(IC 1) mit hochohmigem Eingang auf den elektronischen 
Eingangssteller. Dieser besteht aus einem invertierenden 
Verstarker IC 3 und den D/A-Wandlern IC 2/4. Mit den D/A- 
Wandlern kann IC 3 verstSrkend oder abschwachend einge- 
stellt werden. Soweit es der D/A-Wandler erlaubt, wurde 
eine Stufung von 1 dB gewahlt, im untersten Bereich ist 
sie entsprechend grosser. 

Mit dem Monitorschalter (IC 8) wird zwischen Source- und 
Tape-Signal ausgewahlt. Nach dem Aufholverstarker (IC 9) 
wird das Signal zur Kopfhdrerstufe (IC 16) deren Ver- 
stSrkung mittels IC 14/15 in acht Stufen wShlbar ist, zum 
Line-Ausgang mit den Muting-Transistoren (Q8/9) und zur 
Auswerteschaltung der Aussteueranzeige gegeben. Je nach 
Stellung des Schalters IC 24 arbeitet die Auswerte¬ 
schaltung mit einer Hdhenanhebung bei der Aufnahme mit 
Eisenoxid- und Chromdioxidbandern (nur bei 70 ps) sowie 
bei der automatischen Einmessung mit grdsserer Ver- 
starkung und Hdhenanhebung. Mit dem Schalter IC 19 wird 
der Gteichrichter als Peakmeter (Normalbetrieb) oder als 
VU-Meter (Einmessbetrieb) umgeschaltet. Die DC-Werte des 
linken/rechten Kanals an C64/65 werden abwechselnd vom 




4.7 RECORD CONTROL 1.721.300' 


Mikroprozessor ADP (XC 5) uber IC 20 abgefragt, indem das 
Signal von dem Komparator (IC 23) mit dem Referenzwert 
(REF) verglichen wind, Der Keferenzwert wind auf der SYS- 
TEM CONTROL Plat In© mittels dam A/D-Wandler C1C 6) ge- 
wonnen. 

IC 23 dient ferner als Rechteekgenerator bei der auto¬ 
mat f sc hen Einmessung. Das Testsignal wird in Bursts von 
ca. 120 ms Lange getaktet, damit wird ein ubersprechen 
zwischen Aufroahrae- und Wiedergabekopf bei hohen Frequen- 
zen verbindent. Der Schalter IC 19 wird mit der Inhibit- 
Leitung gedffnet CWert bleiht erhalten), anschliessend 
wird das Aufnahmesignal auf der RECORD CONTROL Platine 
bei XC 14 fur 120ms stummgeschaltet und somit sicherge- 
st®lIt, dass nur das Signal uber Band gemessen und ausge- 
wertet wird. Fur a lie anderen Messungen 1st sowohl der 
getaktet© Betrieb Cgesteuert fiber Pin 12, XC 5) abge- 
schaltet als auch der Aufnahmezweig und die Aussteue- 
rungsanzeige durchgeschaltet. 

XC 6 und 1C 7 bilden zusammen den auf drei verschiedenen 
Audio-Frequenzen Cca. 500 Hz, 4 kHz, 17 kHz) ansteuer- 
baren Sinus-yFestoszi llator. 

Die gesamte Steuerinformation von der SYSTEM CONTROL Pla- 
tine wird in serfeller Form uber den X a C*~8U$ Obergeben 
und mittels Schieberegister (XC 12; 13 und IC 5) in die 
Steuersignale decodiert. 

Der Uiedergabeverstarker besteht aus einer diskret aufge- 
banten linearen VerstSrkerstufe und dem IC 11 mit den ex- 
ternen Komponenten fur die Entzerrungsglieder 70/120 ps 
und 3180 ps. Mit R36/81 wird der Wiedergabepegel, mit 
R39/82 die Verstarkung der hochsten Frequenzen einge- 
stellt. 


4.6 NR-SYSTEM 1.721.290 


Das verwendete Gerauschverminderungssystem DOLBY B/C 
basiert auf dem IC HA 12058. Dieses bietet eine elek- 
tronische Uraschaltung zwischen Dolby B und Dolby C, sowie 
die AbschaLtung mittels einer efnzigen Steuerleitung 
durch drei Signal-Pegel. Der Steueranschluss 1st Pin 27. 
Ein elektronischer Umschatter (IC 1) vor den Encoderein- 
gangen (IC 5/4) ermdglicht die Umschaltung zwischen: NF- 
Signal direkt, MF-Signsl uber MPX-Filter und Testton beim 
automatischen Einmessen. Das Ausgangssignal SRC von 
Pin 24 (IC 5/4) wird zum Monitorschalter (auf INPUT/OUT¬ 
PUT) gegebert. Das Signal E&-XN nach dem Dolby-Encoder 
CIC 5/4 Pin 14) wird dem Aufnahme-Entzerrer (RECORD CONT¬ 
ROL) zugefuhrt. Analog zum Encoder wird im Decoder 
(IC 3/2) das vom Band kommende Signal TAPE decodiert und 
das Signal DEC-OUT (XC 3/2 Pin 24) efoenfalls zum Monitor- 
schalter (auf INPUT/OUTPUT) gelaitef. Unterscfoiede in der 
Gesamtverstarkung der beiden Kanale links/rechts im 
Source-Zweig warden mit dem Trimmpotentiometer R 42 aus- 
geglichen. 


Das NF-Signal eq-im, vom Dolby-Encoder (NR-SYSTEM), 
wird vom D/A-Wandler (IC 2/8) entsprechend der Kopf- und 
Bandempfindlichkeit abgeschwScht. Der Schalter IC 14 
dient zur Umschaltung zwischen 70 ps und 120 ps. Mit 
IC 17 wird das weiche Ein/Ausblenden (FADE IN/OUT) 
durchgefuhrt. Hierzu wird vom 1C 13 ein Steuerstrom an 
Pin 1/16 (IC 17), dessen Potential konstant auf -14 v 
hleibt, geliefert. Q 14 dient der AnnSherung einer 
logarithm!schen Kennlinie. XC 11 und IC 15 bilden den 
vierstufigen Entzerrer, der die Frequenzen im Bereich um 
4 kHz beeinflusst. Der genaue Wert wird bei der automa¬ 
ta schen Einmessung ermittelt. 

Die Hohenanhebung erfolgt mittels zweier in ReIhe ge- 
schalteter Bandpassen (IC 4, IC 12). Die TrimmpotentiQme- 
ter fur die Hoheneinstellung der Bandsorten werden vom 
IC 18, je nach Bandsortenwahl, in den Signalweg geschal- 
tet und auf den invertierenden Eingang von IC: 19 gageben. 
Mit den Trimmpotentiometern R 150/151 konnen die hochsten 
Frequenzen kanalweise beeinflusst werden. Die tiefen Fre- 
quenzen gelangen direkt uber R 4/68 an den nicht Inver- 
tierenden Eingang von IC 19. Das Ausgangssignal wird nun 
uber den HF-Sperrkreis und dem HF-Einkopplungstransforma- 
,tor in den Aufnahmekopf eingespeist. Mit dem FET-Schalter 
fi 16/15 wird ein knacksfreies Ein-/Ausschalten des HP¬ 
'S ignales erreicht. 

Der HF-Oszillator (f ™ 105 kHz) wird ebenfalls weich ein- 
,/ausgeschaltet* indem seine Versorgungsspannung langsam 
veriindert wird. Gleichzeitig wird das NF-Signal fiber die 
Inhibit-Leitung IC 14 freigegeben. 

Die Vormagnetisierung wird uber den HX-PRO-Regelkreis 
nachgeregelt. 2wei D/A-Uandler liefern hierzu als SolL- 
wert eine Gleichspannung. Diese wird mit dem gleichge- 
richteten Istwert, vom Aufnahmekopf, durch das IC 6 ver- 
glichen. Uber den stromgesteuerten Verstarker IC 7 wird 
der Istwert nachgeregelt bis der Sollwert erreicht 1st. 
Der korrefcte Vormagnetisierungsstrom wird bei der automa- 
tischen Einmessung ermittelt. Um beim optiaalen Arbeits- 
punkt die richtige Hdhenentzerrung einzustelten, kann 
diese manuell mittels externer Beschaltung an der 
Stackerleiste J1 ver^ndert werden. 
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5. AUDIOEINSTELLUNGEH _ 

Voraussetzung fur dies© Einstellungen 1st ein korrekt 
eingestelltes Laufwerk. 

Lage der Einstelletemente und Stecker siehe Section 6/2. 

Bel relativen Pegelangaben gilt: 0 dB am Peak Meter ent- 
sprechen 200 nWb/m = Dolby-Pegel / 580 mV an TP1/2 auf 
NR-SYSTEM = 0,775 V an Line Output. 

MessgerSte und Hilfsmittel: 

NF-Generator Ri < 600 Ohm 

NF-Millivoltmeter <0,3 mV - 30 V, Ri > 100 kOhm) 
Oszilloskop 

FreqUenzzahler (bis 10 MHz) 

DC-Universalinstrument <2 20 kOhm/V) 

Entmagnetisierungsdrossel 
Bandpassfliter 1 kHz bzw. 1,5 kHz 
Bezugscassette IEC I 120 ps (Best. Nr. 46034) 
Bezugscassette IEC II 70 ps (Best. Nr. 46031) 

ESE-Arbeitsplatz (Best. Nr. 46200) 

BIAS EinstellgerSt (Best. Nr. 46211) 


5.1 MPX-FILTER 


■ Gerat auf SOURCE, Inputsteller auf +10 dB 

• 19 kHz ±20 Hz an AUDIO INPUT mit ca. 50 mV einspeisen 
a Dolby NR und MPX-Filter einschalten 

■ Induktivitaten L2 und L4, auf Platine NR-SYSTEM, auf 
minimale Spannung am Ausgang abgleichen. Dampfung muss 
£ 30 dB betragen (Fig. 5.1) 


5.3 AZIMUT DES TONKOPFES EINSTELLEN 


a Ger^t ausschalten 

■ Bandberuhrende Teile mit einem feuchten Filzstab (im 
REVOX-Reinigungs-Set enthalten) reinigen und anschlies- 
send entmagnetisieren 

■ Bezugscassette IEC I im Abschnitt "Spalteinstellung 
10 kHz" auf Wiedergabe starten 

■ die Ausgangsspannung am LINE OUTPUT muss ca. -9 dBu be¬ 
tragen 

« mit Schraube EXT (Fig. 5.2) auf minimaten Phasenfehler 
abgleichen 



5.4 KONTROLLE DES WIEDERGABEFREQUENZGANGES 


HINWEIS: urn die beiden Induktivitaten bequemer abgleichen 
zu konnen, kann die RECORD CONTROL entfernt werden 


« Gerat auf SOURCE, Inputsteller +10 dB 
■ 500 Hz mit ca. 50 mV an beide EingSnge AUDIO INPUT an- 
legen und Pegel verandern bis am linken Ausgang 0,775 V 
gemessen werden 

a mit dem Trimmpotentiometer R42 (auf der Platine NR- 
SYSTEM) Ausgangspegel des rechten Kanals auf den Wert 
des linken Kanals einstellen (Fig. 5.1) 
a Anzeige mit Trimmpotentiometer R26 (auf der Platine 
SYSTEM CONTROL) auf 0 dB einstellen (Section 6/2) 


a Gerat ausschalten und bandberuhrende Teile entmagneti- 
sieren 

a Wiedergabe-Bezugsband Cassette einlegen und auf Pegel- 
tonteil starten 

a bei Pegelton (250 nW/m) mit Trimmpotentiometer R36 bzw. 
R81 (Level) auf INPUT/OUTPUT auf eine Ausgangsspannung 
von +2 dBu (0,97 V) einstellen (Fig. 5.3) 
a AzimuteinstelLung auf minimalen Phasenfehler 
a mit Trimmpotentiometer R39 bzw. R82 (Treble) bei 16 kHz 
auf geraden Wiedergabe-Frequenzgang einstellen 
(Fig. 5.3> 



5.5 KONTROLLE DER OSZILLATORFREQUENZ 


a Cassette einlegen und Gerat auf REC+PAUSE schalten 
a Frequenz an Messpunkt P3 Oder P4 messen und mit der 
Oszillatorspule T3 auf 105 kHz abgleichen (T3, 

Fig. 5.4) Spule T2 (T1) auf minimale Spannung am 
Messpunkt P4 (P3) einstellen 



5.2 AUSSTEUERUNGSANZEIGE EINSTELLEN 
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5,6 8RUMPEINST1LLUM6 EQUALIZER/TREBLE 


» Bias-E1nst«Ugerat (Schema sieh© SECTION 7) an RECORD 
CONTROL feel J1 anstecken 

be 10 kHz mit -20 dB unter 200 nUb/m = ca. 5 mV einspeisen 

® Dolby NR auf OFF 

n Gerlt in Aufnahme starten 

« mit B1as-Einstellger£t maximalen Ausgangspegei suchen 
und diesen notieren 

■ m Uhrzeigersinn gemlass Fig. 5.5 uber das Maximum dre- 
hen 

« 500 Hz raft ca. 5 mV ©inspeisen und in Aufnahme starten 

8 aosgangspegel notieren 

o 10 kHz und IS kHz aufzeichnen und mi t Equalizer und 
Treble Trimmpotentiometer (auf der RECORD CONTROL) auf 
gleichen Peg© l wie bei 500 Hz einstellen, darait ein 
mdglichst linearer Frequenzgang erreicht wird 
(Fig. 5.6). Der absolute Pegel ist hierbei ohne Be- 
deutung 

a Bias-£inst@llgerat ausschalten und automatischen Ein- 
raessvorgang starter? 

® Frequenzgang kontrollieren 


Hinweis: 

Bestimmte Kopfchargen kcnnen sine Frequenzganguber- 
hohung foe? ca. 10 bis 12 kHz verursachen. Dies wirkt sirh 
besonders bei Dolby-C aus. 

In einem solehen Fall muss je ein Kondensator (3 3 nF) 
vom Ver&indungspunkt R4/68 bzw. R7/69 gegen Masse” g©- 
scihaltet warden. Dies geschieht zweekmassigerweise auf 
der Ldtseite. 



Bandsort® 

A U 

t 

«ut KSfeH? 





IEC I 




TDK AD-X 

ca. 6.5 dB 


1 MAX 

Maxell XL X~$ 

ca. 6.5 dB 



a BASF LH-M I 

ca. 6.5 dB 


_Z- \ 





IEC II 




BASF CR-S XI 

ca. 6 dB 


/ \ 

TDK SA 

ca. 7 dB 



\ TDK SA-X 

ca. 6 dB 


1 

V Sony UCX-S 

ca. 7 dB 


' * 

X XEC XV 



..i""'" & Revox Metal 

ca. S dB | 


B,AS BASF Metal XV 

ca. 5 dB 


Sony Metallic 

ca. 6 dB 



Fig. 5.6 


5.7 HESSEN WERSCHIEDEHEK &6WMDATEN 


5.7.1 Klirrfafetor k3 von 333Hz 


■ 00LBY-NR auf ON CB Oder O 

® Gerat auf SOURCE* Xnputsteller 4-1Q dB 

■ 333 Hz mit ca. 50 mV an beide EfngSnge AUDIO INPUT an™ 
legen und Pegel verSndern bis am Ausgang 0*775 V gemes- 
sen werden (0 dB Aussteuerung) 

© Messwerte bei 1000 Hz: 

XEC I < 0*8% 

IEC II < 1*5% 

IEC IV < 1,0% 


5.7.2 6er&usch“/Fremdspannung$afostand “i&foep Band" 


Bezogen auf Woltaussteuerung k3 - 3% 


Band bewertet IEC-A 

(Gerausch) 

Dolby B Dolby C 


unbewertet 

IFremd) 

Dolby B Dolby C 


IEC I 
XEC II 
XEC XV 


> 64 dB 

> 63 dB 

> 65 dB 


> 70 dB 

> 72 dB 

> 72 dB 


> 56 dB 

> 56 dB 

> 56 dB 


> 58 dB 

> SS dB 

> 58 dB 


Die angegebenen Werte beziehen sich auf Vollaussteuerung 
k3 “~ 3% in Wiedergabe gemessen. Falls sie nicht erreicht 
werden* sind als erste Massnahmert die bandberQhrenden 
Hetallteile CKftpfe, Achsen, etc.) sorgfaltig zu entmao- 
netlsleren. 


Fig. 5.5 
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5.7.3 Ldschdampfung und Kanalubersprechen 

Diese beiden Messungen mussen mit einem selektiven 
Voltmeter (Bandbreite £ 100 Hz) ausgefuhrt werden. 

Loschdampfung von 1000 Hz bezogen auf Vollpegel: 

■ neue Oder geldschte Cassette Bandtyp IEC IV einlegen 

■ Schalter DOLBY NR auf ON, 8-TYPE stellen 

• 1000 Hz-Ton aufzeichnen, Pegel +6 dB 

• Cassette zuruckspulen (Taste LOCI) und das Eingangsig- 
nal abschalten 

a Gerat auf Aufnahme starten, der Messwert muss £ -70 dB 
sein 

Durch die Messung mit dem Bandtyp IEC IV 1st gewShr- 
teistet, dass bei Erreichen des angegebenen Wertes die 
geforderte Loschdampfung mit Sicherheit auch bei alien 
anderen Bandsorten erreicht wird. 

Falls der Loschkopf ausgewechselt wurde, muss die 
Oszillatorfrequenz kontrolliert bzw. eingestellt werden. 


Kanalubersprechen: 

Gemessen wird am Ausgang des nicht ausgesteuerten Kanals, 
der andere Kanal 1st mit £10 kQ abzuschllessen, 
a Messfrequenz 1000 Hz +0 dB aufzeichnen 
a der Messwert des nicht ausgesteuerten Kanals muss 
£ -40 dB sein 


5.7.4 Tonhdhenschwankungen 

Die in den Technischen Daten spezifizierten Gleichlauf- 
werte sind mit einem Tonhohenschwankungs-Messgerat nach 
IEC 386 (DIN 45507) in Stellung "bewertet" gemessen (ge- 
priift mit Wobbel-Cassette 3150Hz). 

Werte bewertet linear 

(B = 200 Hz) 

< 0 , 1 % < 0 , 2 % 
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SECTION 6/1 


STOEKEK R^/bx 


CONTENTS 


DESCRIPTION 

SCHEMATIC NO. 

SECTION/PAGE 

POWER SUPPLY AND TAPE DRIVE CONTROL 
BOARDS LOCATION 


6/2 

BLOCK DIAGRAM MP-CONTROL 


6/3 

MAINS TRANSFORMER 

1.721.210.00 

6/4 

LAMP BOARD 

1.721.310.00 

6/5 

LC-DISPLAY 

A 1.721.250.00 

6/5 

KEYBOARD LEFT 

1.721.230.00 

6/7 

KEYBOARD RIGHT 

1.721.240.00 

6/7 

TAPE TRANSPORT 

1.721.120.00 

6/11 

SENSOR FLEX BOARD 

1.721.150.00 

6/11 

C-MOTOR CONTROL 

A 1.721.260.00 

6/13 

SYSTEM CONTROL 

A 1.721.220.00 

6/15 

CAPSTAN MOTOR DRIVER 

1.021.516.00 

6/19 


Die nachfolgenden Positionslisten enthaLten teiLweise BesteLLnummern, die nur 
fertigungstechnisch Anwendung finden. Fur Servicezwecke konnen die Referenz- 
nummern abweichert. 

Bei elektrischen Komponenten wie Widerstanden, Kondensatoren, Transistoren, IC's 
usw., die keine spezielle, gerategebundene Nummer haben, empfehlen wir eine 
tokale Beschaffung. 


Some of the order numbers contained in the following lists are used for 
proauction purposes only. The reference numbers may deviate for service 
purposes. 

Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, IC’s etc. 
having no special unit-specific number and not being identified respectively 
should be purchased locally. 


Les listes ci-apres contiennent en partie aes numeros de reference utilises 
uniquement lors de la fabrication. Pour le service ces numeros peuvent 
differer. 

Pour tous les composants eiectriques, tels que resistances, transistors, IC, 
etc. qui n’ont pas un numero de reference se rapportant a un type defini d' 
appareil, nous vous recommandons de vous les procurer localement. 



ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN A 
CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO 
STATIC CHARGES. 

PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE 
YOU REMOVE THESE BOARDS. 
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KEYBOARD LEFT 1.721.230.00 
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SECTION 6/17 


TOOUtRi R^/OX 




50.Of.0002 
90.09.010? 

1.721.220.02 

I.721.220.06 
S0.ll.0106 
S0.U.0121 
50.07.0018 
50.07.0018 
50.69.0126 
50.10.0106 
SO.10.0106 
90.10.0105 
90.09.0107 
SO.09.0107 

56.01.0287 

56.01.0292 

56.01.0217 

56.10.2012 

56.01.0216 

56.01.0261 

56.01.0293 

56.01.0287 

56.01.0210 

56.20.2001 

56.01.0289 


O/A-Converter 8-bit 
Dual Op.Aap. 
Hicroeoaputar Unit KOR 
Microceaputer Unit IFR 
Quad Comparator 
IR-Receiver 
Shift Register 
Shift Register 
Rhotocoupler 
pot. volt.Reg. ver. 
pot. Vott.Reg. var. 
nag. Vott.Reg. var. 
Oval Op.Aap. 

Dual Op.Aap. 

CIS Socktt-Strip 
CIS Socket-Strip 
CIS Socket-Strip 
flea RCB Socket Strip 
CIS Socket-Strip 
CIS Socket-Strip 
CIS Socket-Strip 
CIS Socket-Strip 
CIS Socket-Strip 
DIN Socket 
CIS Socket-Strip 

Bridging Jack 
Juaper Rfn (3a| 
8...1JV/ 270 Oha 


SYSTEM CONTROL Rttt 


S T U 0 E R (05) 85/06/10 LU SYSTEM CONTROL 


1.721.220.00 RACE 3 


57.11.6223 

57.11.6223 

57.11.6103 

57.11.6222 

57.11.6673 

57.11.6103 

57.11.6122 

57.11.6222 

57.11.6223 
57.11.6223 
5T.IL.6103 
57.11.6332 
57.11.6332 
57.11.6223 
57.11.6331 
57.11.6676 

57.11.6673 
57.11.6103 
57.11.6103 
57.11.6103 
57.11.6103 
57.11.6331 
58.02.5673 
57.11.6222 

57.11.6153 

57.11.3303 

57.11.3623 

57.11.6126 

57.11.3266 

57.11.6153 

57.11.3303 

57.11.3623 

57.11.6126 

57.11.3266 

57.11.6101 


S t U 0 6 R (05) 85/06/10 LU 


1.721.220.00 PACE 6 


CONTINUED ON NEXT PAGE 


















































SYSTEM CONTROL 1.721.220.00 "ESE" 


(CONTINUED) 


SPECIflCATIONS / trflMIVALfeW 


SPI-CFFSCAUSMSS / CaulVAlEWT 


ST.ll.46S2 

S7.li.3t32 

S 7 .tt .4103 

ST.lt .4272 

S 7 . 11 . 4 I 83 

S7.U.4U4 

57.55.4103 
S 7 .ta. 4 SS 3 
ST.at .4474 

st.ii.mt'? 
S7.tt.410S 
ST.St.41S3 
S7.tt.4183 
47.11.4124 
ST.11.4272 

47.51.4472 
57 . U. 41-52 

57.11.4472 
57.it.3431 
57.It.4222 
57.11.41*1 
57.tl.4342 

57.11.4122 
S7.U.4342 
S7.li.4ies 
57. U.4127 
57.lt. 41.22 

57.15.4103 
S7.S1.4352 

67.81.4122 
57.11.4342 

57.11.4103 
sr.tl.4103 
5T.tt.4472 
ST.It.4473 


S fUOH tfiSj @5/64/1® LU 


67.88*4104 8*100 kfibrn 


63.63.0147 

53.0i.MT3 

53UO5.0ST3 

53.03.0173 


tots 1S.QS.G4 Supplementary «o®p«o®fit* anO updating before pc*J<iuefc£ea 
(021 Q8.QK.C4 Oischargis rests ter for pre panning v«tfc#g« add w& 

(03J QS.02.fi5 Raises an of R 66 far increased gasn of 1C T 

(«J41 24.02.85 Increased drive current fnt Q 11 

(Q5( 10.Q4.fi5 Circuit eeStfteafcfcm dua to ttvaca^tl instatsiUty 

Cer»Car«s»4Ct 8lxEler.tralyt.Jcr FEspelyaster* 


NAfftn'aCtyui-SiFcaFasrelit t«a« StotsMotaro!** HS^Nattoaet Semicond.* 
i Pit*Phil ip*. Ra^Raytbeco* STT* Interset*! ? r tT“Iejcas Stin 

To*IoShihfl» St^Stoderv AO1aAnalog Devices Inc* 


(62) 84/08/08 (Oil ft5/C2/05 


U72t.2ZC.0G PAGE 


STUBS* (05) 8S/O4/L0 UJ 
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SECTION 6/19* 



Y- TACH yol 


Y-TACH 6ND grn 



= 40mVs/rad 


L = 3,9mH "I i 

92,8ps 

R = 42,0-0- J K 


1.021.516 — 12 



POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


1.021.516.02 
1.021.516.02 
1.021.516.02 
1.021.516.02 

90.03.0495 

50.03.0495 

50.03.0495 

50.03.0495 


Stator-CoiI 
Stator-Col1 
Stator-Coil 
Stator-CoiI 


1 MF*K*ta1 Film 
J MANUFACTURER: S«STU0EK 


s T U D e R (00) 81/03/11 RM Capstan-Hotor-Or i 


1.021.516.00 PACE 
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SECTION 7/1 


SYoiraitR] reVox 


CONTENTS 


DESCRIPTION 

SCHEMATIC NO. 

SECTION/PAGE 

AUDIO 

BLOCK DIAGRAM AUDIO SECTION 


7/3 

BIAS UNIT-ADJUSTMENT 

A 1.721.270.00 

7/4 

INPUT/OUTPUT 

7/5 

RECORD CONTROL 

A 1.721.300.00 

7/9 

NR-SYSTEM 

A 1.721.290.00 

7/13 


Die nachfolgenden Positionslisten enthalten teilweise BesteLLnummern, die nur 
fertigungstechnisch Anwendung finden. Fur Servicezwecke konnen die Referenz- 
nummern abweichen. 

Bei elektrischen Komponenten wie Widerstanden, Kondensatoren, Transistoren, IC's 
usw., die keine spezielle, ger£tegebundene Nummer haben, empfehlen wir eine 
LokaLe Beschaffung. 


Some of the order numbers contained in the following lists are used for 
production purposes only. The reference numbers may deviate for service 
purposes. 

Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, IC's etc. 
having no special unit-specific number and not being identified respectively 
should be purchased locally. 


Les listes ci-apres contiennent en partie des numeros de reference utilises 
uniquement lors de la fabrication. Pour le service ces numeros peuvent 
di t f6rer. 

Pour tous les composants electriques, tels que resistances, transistors, IC. 
etc. qui n'ont pas un numero de reference se rapportant e un type defini d' 
appareil, nous vous recommandons de vous les procurer localement. 



ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN A 
CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO 
STATIC CHARGES. 

PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE 
YOU REMOVE THESE BOARDS. 
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SECTION 7/7 


SYQJEJUtFO FKEVoX 


INPUT/OUTPUT 1.721.270.00 "ESE" 


INO. 

POS.NO* 

PART NO. 

VALUE 

SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 

HANUF. 


HP....6 

21.26.0353 



5 craw 



NP....7 

20.23.2356 



Screw 


(03) 

HP.S-L3 

28.21.0045 



Solderabte rivet 


(05) 

HP...14 1 

•721.270.90 



Insulations sleeve 



... 

50.03.0219 

2 SK170 


FET 

To 


Q .. 

50.03.0436 

BC 237 


NPN 

1TT,TI 


«.....3 

50.03.0340 

•C 337-25 


NPN 

Hat 


Q .4 

50.03.0496 

BC 560 


PNP 

Sie 


Q.....5 

50.03.0215 

2 SK170 


FET 

To 


Q»««8a6 

50.03.0215 

2 SKI70 


FET 

To 


0.7 

50.03.0496 

BC 560 


PNP 

Sie 


Q.....8 

50.03.0)40 

BC 337-25 


NPN 

Hot 


... 

50.03.0340 

BC 337-25 


NPN 

Mot 


Q....10 

S0.03.0515 

BC 307 


PNP 

1TT,TI 


Q....U 

50.03.0340 

BC 337-25 


NPN 

Mot 


Q....12 

50.03.0351 

BC 327-25 


PNP 

Mot 


0....13 

50.03.0515 

BC 307 


PNP 

ITT.TI 


(I....14 

50.03.0351 

BC 327-25 


PNP 

Mot 


Q....15 

50.03.0340 

BC 337-25 


NPN 

Mot 


R.....1 

57.11.4152 

1.5 kOha 

2k, 

0.25k* CF 



ft.2 

57.11.4102 

l kOha 

2 k» 

0.25k* CF 



ft.....3 

57.11.4104 

100 kOha 

5k, 

0.25M, CF 



ft.....4 

57.11.4561 

560 Oha 

sk. 

0.29H* CF 



&■••••$ 

57.11.4104 

100 kOha 

5k* 

0.25M* CF 



R.6 

57.11.4152 

1.5 kQha 

2X, 

0.25M* CF 



ft.....7 

57.11.4102 

1 kOha 

2k* 

0.25M* CF 



R.....8 

57.11.4333 

33 kOha 

5k, 

0.25M, CF 



ft.....9 

57.11.4561 

560 Oha 

5k, 

0.25M, CF 



ft....10 

57.11.4333 

33 kOha 

5k, 

0.25W, CF 



ft..*.11 

57.11.4223 

22 kOha 

5k, 

0.25U* CF 



ft....12 

57.11.3304 

300 kOha 

2k, 

0.25W* CF 



ft....13 

57.11.4683 

68 kOha 

5k, 

0.25M. CF 



R....14 

5T.1I.4101 

100 Oha 

5k, 

0.25M, CF 



R....15 

57.11.4224 

220 kOha 

5k, 

0.25M, CF 



ft....16 

57.11.5335 

3.3 NOha 

iok. 

0.25M, CF 


S T U 

0 E R (04) 

85/06/21 RH 

INPUT/OUTPUT 

1.721.270.00 

PAGE 5 


INO. POS.NO. 

PART NO* 

VALUE 

SPECIFICATIONS / EQUIVALENT HANUF. 

ft....54 

57.11.4109 

1 Oha 

SI. 

0.25M* CF 

R....55 

57.11.4109 

l Oha 

51, 

0.25M, CF 

R....56 

57.11.4102 

1 kOha 

»1. 

0.25U, CF 

R....57 

57.11.4102 

1 kOha 

5*. 

0.25U, CF 

R....58 

57.11.4102 

1 kOha 

SI, 

0.25M, CF 

R....59 

ST.11.4102 

1 kOha 

5*, 

0.25U* CF 


57.11.4223 

22 kOha 

5*. 

0.25U, CF 

R....61 

57.11.4223 

22 kOha 

5*, 

0.25U, CF 

ft...*62 

57.11.4274 

270 kOha 

St, 

0.25M, CF 

R....63 

ST.lt.4683 

68 kOha 

2*. 

0.25M, CF 

R....64 

57.11.4223 

22 kOha 

24, 

0.25M* CF 

R....65 

57.11.4272 

2.7 kOha 

24, 

0.25M* CF 

ft....66 

57.11.4272 

2.7 kOha 

24, 

0.25U* CF 

R....6 7 

57.11.4103 

10 kOha 

24, 

0.25M* CF 

R....68 

57.11.4562 

5.6 kQha 

24, 

0.25H* CF 

R....69 

57.11.4332 

3.3 kOha 

24, 

0.2SM* CF 

R....70 

57.11.4274 

270 kOha 

54, 

0.25H, CF 

R....71 

57.11.4683 

68 kOha 

24, 

0.25U* CF 

ft....72 

57.t1.4333 

33 kOha 

54, 

0.29M* CF 

R....73 

57.11.4272 

2.7 kOha 

24, 

0.25M* CF 

R....74 

57.11.4103 

10 kOha 

24, 

0.25M* CF 

ft....7 5 

57.11.4562 

5.6 kOha 

24. 

0.25M* CF 

ft .... 7b 

57.11.4272 

2.7 kOha 

24, 

0.25M* CF 

ft....71 

57.11.4333 

33 kQha 

24. 

0.25M* CF 

ft....78 

57.11.4223 

22 kQha 

54, 

0.25M. CF 

ft....79 

57.11.4562 

9.6 kOha 

54, 

0.25H* CF 

ft....80 

57.11.4333 

33 kOha 

54, 

0.25W* CF 

ft....81 

58.02.5223 

22 kOha 

204, 

0.1 M* PCF.LIN 

ft....82 

58.02.5102 

1 kOha 

204, 

0.1 M* PCF*iIN 

ft....83 

57.11.4152 

1.5 kOha 

54, 

0.25H, CF 

ft....84 

57.11.4182 

1.8 kOha 

54, 

0.25M. CF 

ft....85 

57.11.4562 

5.6 kOha 

24, 

0.25M* CF 

ft.... 86 

57.11.4822 

8.2 kOha 

24, 

0.25M* CP 

ft....87 

57.11.4221 

220 Oha 

54, 

0.25M* CF 


57.11.4333 

33 kOha 

54, 

0.25W* CF 

ft....89 

57.11.4105 

1 MOha 

54, 

0.2SW, CF 

ft....90 

57.11.4105 

1 KOha 

54, 

0.25K, CF 

S T U 0 E R (04) 

85/06/21 RH 

INPUT/OUTPUT 

1.721*270.00 PAGE 7 


INO. POS.NO. 

PART HQ. 

VALUE 

SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 

HANUF. 

ft...127 

57.11.4220 

22 Oha 

54. 

0.25H, CF 


ft...128 

57.11.4221 

220 Oha 

2*. 

0.25H, CF 


ft...130 

57.11.4221 

220 Ohm 

24, 

Q.25W, CF 


ft...132 

57.11.4332 

3.3 kOha 

24, 

0.25W, CF 


ft...133 

57.11.4332 

3.3 kOhrt 

24, 

0.2SW, CF 


ft...134 

57.11.4223 

22 kOha 

54, 

0.25k, CF 


ft...135 

57.11.4333 

33 kOhm 

54, 

0.25W, CF 


ft...136 

57.11.4562 

5.6 kOhm 

54, 

0.25W, CF 


ft...137 

5T.11.4562 

5.6 kOha 

54, 

0.25M, CF 


ft...138 

57.11.4362 

5.6 kOha 

54, 

0.25k, Cf 


R...139 

57.11.4223 

22 kOha 

54. 

0.25k, CF 


ft...140 

57.11.4223 

22 kOha 

24, 

0.25k, CF 


R...141 

57.11.422 3 

22 kOha 

24, 

0,25k, CF 


ft...142 

57.U.4154 

150 kOhm 

54. 

0.25k. CF 


ft...143 

57.11.4223 

22 kOhm 

24. 

0.25k, CF 


ft...144 

57.11.4223 

22 kOhm 

54, 

0.25k. CF 


R...145 

57.t1.4223 

22 kOha 

24, 

0.25k, CF 


«... 146 

57.11.4822 

8.2 kOha 

54, 

0.25H, CF 


ft ...147 

57.11.5335 

3.3 MOha 

104. 

0.25k. CF 


ft...148 

57.I1.4562 

5.6 kOha 

54, 

0.25W, CF 


ft...149 

$7.11.4822 

8.2 kOh* 

54, 

0.25M, CF 


ft...150 

57.11.4333 

33 kOha 

54, 

0.25M, CF 


ft...151 

57.11.4562 

5.6 kflh* 

54, 

0.25k, CF 


ft...152 

57.11.4103 

lO kOhm 

54, 

0.25U, CF 


ft...153 

57.11.4123 

12 kOha 

*4. 

0.25K* CF 


ft...154 

57.11*4333 

33 kOha 

54, 

0.25W* CF 


ft...155 

57.11.4474 

470 kOha 

54, 

0.25k. CF 


R...156 

57.11.4103 

10 kOha 

54, 

0.25W* CF 


ft*..157 

57.11.4683 

68 kOha 

54, 

0.2SH, CF 


ft...158 

57.11.4542 

5.6 kQha 

54, 

0.25k, CF 


ft...159 

57.11.4333 

33 kOha 

54, 

0.25M, CF 


ft...160 

$7.11.4822 

8.2 kOha 

54, 

0.25W, CF 


R...161 

57.11.4333 

33 kOha 

54. 

0.25M, CF 


ft...162 

57.11.4332 

3.3 kOha 

94* 

0.25M, CF 


ft...163 

57.11.4391 

390 Oha 

54, 

0.25k, CF 


ft...164 

57.11.4332 

3.3 kOha 

54, 

0.25M, CF 


R...165 

57.11.4332 

3.3 kOha 

54, 

0.25M* CF 



INO. fOS.NO. PART NO. VAi.UK SPECIFICATIONS / EQUIVALENT HANUF. 



R....17 

57.11.6333 

33 kQha 

54, 

0.25M. 

CF 


ft ....18 

57.11.6105 

1 MOha 

54, 

0.25M, 

CF 


ft..* .19 

57.11.6105 

1 MOha 

54, 

0.25U, 

CF 



57.11.6676 

670 kQha 

54, 

0.25m* 

cr 


ft....22 

57.11.6672 

6.7 kOha 

54, 

0.2SH, 

CF 



57.11.6103 

10 kOha 

54, 

0.25M, 

CF 


ft....26 

57.11.6103 

10 kOh- 

54, 

0.25M, 

CF 


ft....25 

57.11.6683 

68 kOha 

54* 

0.25M, 

CF 


R....26 

57.11.6182 

1.8 kOha 

54, 

0.25m, 

CF 


ft ...*27 

57.11.6103 

10 kOh¬ 

54, 

0.25K, 

CF 


ft....28 

57.11.6103 

io kOh* 

54. 

0.25W, 

CF 


ft...*29 

5T.tl.6683 

68 kOha 

54, 

0.25M, 

CF 


ft....30 

57.11.6182 

1.8 kOha 

54. 

0.25M, 

CF 


K....31 

57.11.6333 

33 kOha 

54* 

0.25M, 

CF 


ft....32 

57.11.3113 

U kOha 

24* 

0.25U, 

CF 


R....33 

57.11.6153 

IS kOhn 

24* 

0.25M, 

CF 


R....36 

S7.lt.3113 

11 kOha 

24, 

0.25U, 

CF 


R....35 

57.11.6153 

15 kOha 

24. 

0.25m, 

CF 


R....36 

58.02.5223 

22 kQha 

204, 

0.1 M, 

PCF.LIN 


R....3T 

57.11.6103 

10 kOha 

54, 

0.25M, 

CF 


R....38 

57.11.6103 

10 kOha 

54. 

0.25M, 

CF 


R....39 

58.02.5X02 

1 kOha 

204, 

0.1 M, 

PCF.LIN 


ft....60 

57.11.6333 

33 kOha 

54, 

0.25M* 

CF 


ft....61 

5T.ll.6221 

220 Ohm 

54, 

0.25M, 

CF 


ft....62 

57.11.6822 

8.2 kOha 

24, 

0.25M, 

CF 


ft ....63 

57.11.6562 

5.6 kOha 

24, 

0.25U, 

CF 


ft....66 

5T.li.3306 

300 kOha 

24, 

0.25H, 

CP 


R....65 

57.ll.61B2 

1.8 kOha 

54* 

0.25H, 

CF 

COO) 

R....66 

57.11.6332 

3.3 kOha 

54, 

0.25M, 

CF 

(01) 

R....66 

57.11.6103 

10 kOha 

54, 

0.25M, 

CP 


ft....67 

57.11.6561 

560 Oha 

54. 

0.25M, 

CF 


R....68 

57.11.6672 

6*7 kOha 

54. 

0.25M, 

CF 

(00) 

ft....69 

57.11.6122 

1.2 kOha 

54, 

0.25H* 

HF 

(OL) 

ft....69 

57.11.6102 

1 kOha 

54, 

0.25M* 

MF 


ft*...51 

57.11.6226 

220 kOha 

54, 

0.25M* 

CF 

(00) 

ft....53 

$7.11.6101 

lOO Oha 

$4, 

0.25W* 

MF 

(01) 

ft*...53 

57.11.6121 

120 Oha 

54, 

0.25M, 

HF 

s r u 

0 6 ft (06) 

85/06/21 RH 

INPUT/OUTPUT 




INO. POS.NO. PART HO. 


VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


( 00 ) 

(01J 


...98 

..too 
..100 
.. toi 

..103 
..104 
..IDS 
..106 
..10T 
..103 
..109 
..110 
..Ul 
..112 
..113 
•■114 
.. 119 
..116 
..117 
..118 
..119 
..120 
..121 
..122 
..123 
..124 
..125 
••126 


57.11.3304 
57.11.4182 

57.11.4332 
57.11.4103 
57.11.4561 
57.11.4102 
57.11.4122 

57.11.4102 
57.11.4224 
5T.ll.41Qt 

57.11.4121 
57.11.4472 

57.11.4122 
57.tl.4154 

57.11.4272 

57.11.4272 
57.ll.4tS2 
57.11.4152 

57.11.4103 

57.11.4333 
57.11.4182 
57.11.4182 
57.11.4152 
57.11.4152 
$7.11.433) 
57.11.4223 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4220 
57.11.4220 
$7.11.4562 
57.11.4561 
57.11.4332 
57.11.4723 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4220 


300 

1.8 

3.3 


220 

100 

120 

4.7 
1.2 
150 

2.7 
2.7 
1.5 
1.5 


1.8 

1.8 

1.5 

1.5 


5.6 

560 

3.3 


kOha 

kOha 

kQha 


kOha 

kOha 

kOha 

□ha 

Oha 

kOha 

kOha 

kOha 

kOha 

kOha 


kOha 

kOha 

kOha 

kOha 

kOha 

kOha 

kOha 

kOha 


kOha 

kOha 

kQha 

Oh* 

Oha 

kOha 

Oha 

kQha 

kOha 

kQha 

kOha 

Oha 


24, 0.2SU* CF 
$4. 0.25k* CF 
54, 0.2SW. CF 
5*, 0.25M* CF 
54, 0.2SM* CF 
54, 0.25M, CF 
54, 0.25k, HF 
54. 0.25k* MF 
54. 0.25W. CF 
5t* 0.25H* KF 
54. 0.25U. HF 
5k. 0.25k, CF 
5t, 0.25M* CF 
5k* Q.25H, CF 
5k, G.25H* CF 
5k* 0.25M* CF 
5k* 0.25k* CF 
5X* 0.25M. CF 
5k* 0.25k* CF 
5k, 0.25k, CF 
5k* 0.25k* CF 
5k, 0.25k* CF 
Sk* 0.25k* CF 
5k* 0.25k. CF 
2k* 0.25H* CF 
5k, 0.25M* CF 
5k* 0.25k* CF 
5k* 0.25k* CF 
5k» 0.25U* CF 
$k» 0.25H, CF 
5k, 0.25M* CF 
$X. 0.25k* CF 
2k* 0.2SU* CF 
2k* 0.25k* CF 
5k* 0,25k* CF 
5k, 0.25k* CF 
5k* 0*25M, CF 


S T U 0 E R (04) 85/06/21 RH INPUT/OUTPUT 
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INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 


R...16& 57.11.4)32 3.3 kOh* 

R...167 57.11.4391 390 Qha 


5k, 0.25k* CF 
5k* 0.25k, CF 


(01J S16-09. lO 
(02) S5.01.l4 
(03) 85.02.08 

(04) its.06.21 
El»L1ectrot ytic 
Cf^Carben Film* 


Supplonentary components and updating before production 
Uncouplin’) of auxiliary supply for analog switches 
Horn reliable start condition for calibration oscil¬ 
lator «lth closer tolerance of C 10* C 11. 

Batter auto adjusting 

* ter*tera*ic, Pt=Polyester• pp*polyproyl«ne 
HP.Hafca! Fit*. PCF»Pot.aeter. 


MANUFACTURERS MotaMOTOROLA, TI-TEXAS INSTRUMENTS, Re*Raytheon 
Hi-Hitacht« NS-National Semiconductors 
AOt«Analog Devices Inc., To-Toshlba, Si ^Siemens 
ITT*Inter aa tall 

0R1G 04/04/11 (01) 84/09/10 (02) 85/01/14 (03) 85/02/00 (04) 85/06/21 
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RECORD CONTROL 1.721.300.00 "ESE" 


UNO. PU5.M0. 

PART NO. 

VALUE 

SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 

“ANUF. 

A....AT 

*7.11.6102 

1 kOha 

**» 0.25.., CF 


ft..*.Sb 

*7.11.6672 

4.7 kOha 

*«» 0.25k, CF 


R....H9 

S 7.11.6332 

3.3 KOha 

*k, 0.25k, CF 


ft....90 

ST.11**106 

10 H0h« 

US. 0.25k. CF 


R....91 

S7.ll.6lS') 

IS OtlM 

5ft, 0.25k, CF 


ft....92 

*7.11.61*0 

IS Oha 

5*. 0.24M, CF 


ft....93 

*7.11.6103 

10 ItOtim 

5k, 0.25k, CF 


K....94 

57.11.6226 

220 kOfta 

*?, (1.25k, <F 



*7.11.6396 

390 kOha 

SS, 0.25k, CF 


R....94 

S7.lt.6lS3 

IS kOha 

5k, 0.26k* CF 


R....97 

*7.11.6333 

3J kOha 

68 , 0.25k, CF 


K....9# 

*7.11.6123 

12 kOha 

5k, 0.25k, CF 


«....99 

57.11.6676 

470 kOha 

5X. 0.25k, CF 


«... 100 

*7.11.6222- 

2.2 kOha 

5k, 0.25W, CF 


K...10L 

*7.11.6222 

2.2 kOha 

5t, O.26k, CF 


ft...102 

>7.11.6122 

1.2 kOha 

5k, 0.25k, CF 


r...104 

*7.11.3621 

620 Ohm 

2k» 0.26k, CF 


«...106 

57.11.6272 

2.7 kOha 

2t, 0.26k, CF 


«... 107 

57.11.6272 

2.7 kOha 

5k, 0.25W, CF 


ft...ion 

57.11.6021 

■ 20 Ohn 

6 k, 0.25k, CF 


R...109 

57.11.6672 

4.7 kOha 

5k, 0.25k, CF 


«...Ill 

57.11.3202 

2 kflhn 

2S, 0.25'k, CF 



*7«11.6272 

2.7 kOha 

2k, 0.25k, CF 


R...1U 

57.11.6272 

2.7 kOha 

5k, 0.25W, CF 


«...115 

*7.11.3202 

2 kOha 

2k, 0.25k, CF 


«...Ill 

*7.11.6672 

4.7 kflhm 

6 k, 0.25k, CF 


ft...121 

*7.11.3621 

620 Oha 

2t, 0.25k* CF 


«... 122 

*7. 11.6*21 

•20 Ohm 

5k, 0.25k» cr 


tt...123 

57.11.6103 

10 ft Oha 

5k, 0.26k. CF 



*7.11.6101 

10 kOha 

5k, 0.25W. CF 


ft...124 

*7.11.6221 

220 Oh* 

St, 0.25k, CF 


ft...126 

57.11.6221 

220 Oba 

5k, 0.26k, CF 


«...127 

57.11.61*3 

1 * kOha 

5k. 0,26k, CF 


ft...128 

57.11.6332 

3.3 kOha 

5k, 0.25k* CF 


ft...129 

57.11.6103 

10 kOha 

5k, 0.25k, CF 


ft...130 

57.11.6103 

10 kOha 

5k, 0.25k, CF 


ft...131 

S7.ll.61S3 

IS kOha 

Sk, 0.25k. CF 


S T U 0 E ft (031 66/01/28 At 

ftCCORO CONTROL 1.721.300.00 

PAGE 7 

INO. ftOS.NO. 

«A«r no. 

VALUE 

SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 

HANUF. 

ft...132 

57.11.6221 

220 Ohn 

St. 0.25k, CF 


ft...133 

57.11.6221 

220 Oha 

5t. 0.25W, CF 


ft...136 

iT.U.6332 

3.3 kOha 

5k. 0.25k, CF 


A...13* 

5ft.02.6102 

1 kOha 

20k, 0.1 M» PCF.LIN 


ft...116 

58.02.6102 

1 kOha 

20 k, 0.1 W. PCF.LIN 


ft...137 

57.11.6183 

ta kOha 

*X, 0.26k, CF 


ft.. .130 

57*11.6102 

1 KOha 

5k, 0.26k, CF 


ft...160 

58.02.6102 

1 kOha 

20k, 0.1 k, PCF.LIN 


R...161 

58.02.6102 

1 kOha 

20k, 0.1 k, PCF.LIN 


ft...162 

58.02.6102 

1 kOftn 

20k, 0.1 k* PCF.LIN 


ft...166 

57.11.6472 

4.7 kOha 

5k, 0.2Sw, CF 


ft...165 

50.02.6102 

1 kOha 

20k, 0.1 W, PCF.LIN 


ft...166 

*7.11.6686 

680 kOha 

5t, 0.25k, CF 


ft...167 

57.11.6473 

47 kOha 

5k* 0.25k, CF 


ft...16# 

S7.ll.4392 

3.9 kOha 

Sk» 0.25k, CF 


ft...169 

57.11.4472 

4.1 kOhm 

5k, 0.25k, CF 


ft...ISO 

6a. 02 .4103 

10 kOha 

20t, 0.1 k, PCF.LIN 


ft...LSI 

58.02.4103 

10 kOha 

20k, 0.1 k, PCF.LIN 


K...1S2 

57.11.639? 

3.9 kOha 

St, 0.25k, CF 


R...1S3 

ST.IL.4331 

330 Oha 

5k, 0.25k, CF 


ft...US 

57.11.4471 

470 Oha 

5k, 0.25k, CF 


a...is* 

>7.11.5106 

lO H0h*i 

tOk, 0.26W, CF 


• 156 

57.11.5106 

10 HOha 

10k, 0.24k. CF 


ft...1ST 

57.11.4152 

l.S kOha 

5k, 0.26k, CF 


ft...ISO 

57.11.5106 

10 HOha 

10*, 0.25k. CF 


ft...1*9 

*7.11.5106 

10 HOha 

10k, 0.26k. CF 


ft...160 

*7.It.4162 

l.S kOha 

6 k, 0.25k, CF 


ft...161 

*7.11.4471 

470 Oha 

5k, 0.25k, CF 


ft...162 

*7.11.4102 

1 kOha 

5k, 0.25k, CF 


ft...163 

S7.ll.4102 

1 kOhm 

6 k, 0.26k, CF 


ft...166 

*7.11.4333 

33 kOha 

5k, 0.25k, CF 


X .. 

1.721.303.01 


lif-Tr <»nif oraator 

St 

r.. 

1.721.303.01 


Hf-Transf ora.) tor 

St 

T.3 

1.022.226.00 


Uxti Motor-Co It 8-215 

St 

S r U D e R (03) B6/0l/2ft AL 
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INO. pflS.NO. 

PAftf NO. 

VALUE 

SPECIFICATIONS / FQUlVALtNT 

MANUF. 

(01) #6.09.10 

Shi ft IRQ of th* 

aqua!ination 

IW 


(02) 05.03.20 

Lucres® of oiasosclItdtor freuuuncy 


(03) #6.01.28 

For correction 

of fraquency 



El*Elactrulytic* Cer *Cer*iaic» 

Pfc*Pt»1 ytttter. 

PP“pelyproytene 


CF^CArbon film HP*rtetkt Film. 



RANUFACTUnefts Mot*MOTOROLA, XI .TEXAS INSTRUMENTS, ft**Kayttwon 


Hi*Kitothi, HS*Nationa1 Semiconductor* 


AOIxAiiAlog Unices Inc.* To*TovhiDa, Si«*Siea*ns 


1 IT* Inter *6 tan* 

Siq*Slgnettes 

SifiSilkonu 


ORIG 46/06/16 

(01) 84/09/12 

(02) #5/03/20 (03) 36/01/28 


S T U 0 € ft 
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B215 


SECTION 8/3 


iTODIBIEG? REN/GX 


CASSETTE TAPE TRANSPORT 















ORDER NUMBER 


Shaft lock 


SPECXFI 


ORDER NUMBER 


.99.0136 Not self locking 


Pinch roller arm cpl. 


Shaft lock- 


sure spring 


1«021.531.00 Rotor cpl. 


1.021.510.0? Shaft lock 


21.14.0284 


24.16.1025 Lock washer 


sure spring 


Tension spring 


1.067.670.02 Special screw 


22.99.0106 Hut 


Tension spring 


1.721.191.0Q Pivoting carrier 


Set screw 


3 1.736.226.04 Slotted rust 


1.710.200*00 Pinch roller arm 


Link 


Flat washer 


Flat washer 


1.116.710.02 Universal head 


Tape guide 


31.99.011? 0 


1.021.516.00 

Capstan motor driver 

1.710.120.06 

Bearing bush 


1.021.530.00 Dual capstan cpl. 


1.710.120.07 


Cap st 


22.01.5030 Nut 


23.01.20431 Flat washer 


1.721.120.03 


21.01.2202 


Centering pin 


1.710.120.10 Screw shoulder 


Phillips head screw 


1.021.520.00 Rotor cpl. and Pos.37 to 44 


1.721.120.02 Spring bolt 


1.721.150.04 Cassette guidanc 


1.710.233.02 


Turn spring 


















































































































































































































B215 


SECTION 8/5* 


moEiii 


R^/bx 



ORDER NUMBER 

PART NAME SPECIFICATION 

21.26.2353 

Flat head phi Hips screw M3x5 

1.721.170.00 

Light gate cpl. 

1.721.150.09 

Holder left 

1.721.150.02 

Locking lever 

1.710.225.03 

Turn spring 

24.99.0122 

Shaft lock 

21.26.0353 

Phillips head screw M3x5 

1.721.150.01 

Front sheet 

1.721.150.11 

Sensor-flex 

1.721.150.07 

Light gate housing 

21.26.0278 

Phillips head screw M2,5x5 

1.721.150.10 

Holder right 

1.721.150.02 

Locking lever 

1.710.228.03 

Turn spring 

24.99.0122 

Shaft lock 

1.010.122.27 

Threaded pin 

24.16.3032 

Retaining clip 










































SUTUHBEK FI^/OX 


9. Technische Daten 


Laufwark: 

4-Motoren Laufwerk 

2 DC-Motoren fiber Mikrocomputer geregett, 

2 einzeln geregelte, direkt antreibende Capstan- 
Motoren. 

BantfziMftf: 

EchtzeiLAnzeige in Min./Sek. unter Berucksichtigung 
der vorgewahlten Kassettenspieldauer. 

Locator-Fuaktionen: 

2 Adressen frei setz- und Idschbar, Mdglichkeit filr 
Schleifenbetrieb, 

Bandgeschwindigkeit: 

4,76 cm/s 

TonhdhMtschwanknngen: 

(DIN 45507 / IEC 386) 

0,1% far C-60 und C-90 

Verwendbarc Kassetten: 

C-46 bis 0120 (die techn. Daten sind bis C-90 garan- 
tiert. 

Umspuizait: 

ca. 50sf(irC-60 
ca. 75 s for C-90 

Gariuschunterdriickungs- 

System: 

Dolby B / Dolby C umschaltbar (beide filr Aufnahme 
und Wiedergabe getrennt 

Bandsortenwahl: 

Type 1 — Fe 2 O 3 (2 SpeicherplMze Al, A2) 

Type II — Cr02 (3 Speicherpiatze Al, A2, A3) 

Type IV — Metallpigment (1 Speicherplatz Al) 

Wahl automatisch Ober Kassettencodierung oder ma- 
nuell uber Tasteneingabe. 

Wledergafca-Entzernuig: 

Type 1 3180 + 120 ps 

Type II 3180+ 70ps oder 120ps 

Type IV 3180+ 70 ps 

Aussteuerungsanzeigt: 

200nWb/m bei OdB-Marke 

Klirrfaktor: 

(kvon 315 Hz/0 dB) 

Type 1 <0,8% 

Type 11 <1,5% 

Type IV <1,0% 

Fraqiiefizging: 

(uber Band, 

nach aut. Einmessung) 

Type 1 :30 Hz... 18 kHz +2/-3 dB 

Type 1! : 30 Hz ...20 kHz +2/-3dB 

Type IV: 30Hz...20kHz +2/-3dB 


Garauschspannungsabstand: 

bezogen auf 3 % Klirr 
mit Dolby C ein 

Type l > 70 dB(A) 

Type II >72 dB(A) 

Type IV > 72 dB(A) 

Obcrsprechdimpfimg: 

>40dB bei 1 kHz 

VarmagiMtisianings* 
and LStdrircquMiz: 

105 kHz 

Ukcbdimpfuag: 

>70dBbeilkHz Dolby-CNRein 

Enganis«npfIiKi!ichk#ft: 

(fur OdB Aussteuerung) 

50mV / lOOkOhm; Pegel einstellbar in 60 Stufen, 
max. Aufidsung — ldB. 

Max. zulttsslge Elngangs- 
spaunung: 

2,5 V 

Ausginge: 

(bez. 200 nWb/m) 

LINE OUTPUT: 0,775 V / Rj -1,5 kOhm 

PHONES: max. 2,8 V / R j - 220 Ohm 

einstellbar in 7 Stufen 

Stromversorgung: 

100/120/140/200/220/240 V AC umschaltbar 
±10%, 50 ..60 Hz, max. 45 W 

Nttzsicherung: 

100.. . 140 V :T 500 mA 

200.. 240 V ;T 250 mA 

Bctrkbsbedingungen: 

Umgebungstemperatur +5...+40Grad 0, 
Luftfeuchtigkeit nach DIN 40040, Klasse F 

Bstriebslage: 

nur horizontal, Kassette vertikai. 

Gewicht (Masse): 

9,150 kg 

Gffhauseabmessungen: 

(BxHxT) 450x153x332mm 


Die bandspezifischen Messwerte werden mit modernen, qualitativ hochwertigen Kas- 
setten erreicht. 


Noise reduction and headroom extension manufactured under license from Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. HX Professional originated by Bang and Oiufsen, 
“Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing 
Corporation. 

Anderungen bleiben vorbehalten. 


9. Technical data 


Transport mechanism: 

4-motor tape drive. 

2 DC spooling motors controlled by microcomputer, 

2 individually controlled direct drive capstan motors. 

Tape counter: 

real-time display in mm./sec,, in consideration of the 
preselected cassette playing time. 

Locator functions: 

2 arbitrary addresses storable and erasable, possi¬ 
bility for loop (repeat) mode. 

Tape speed: 

4.76 cm/s (17/8 ips) 

Wow and flutter: 

(DIN 45507 / IEC 386) 

0.1% with C60 and C90 cassettes 

Useable cassettes: 

C46 to C120 (specified data guaranteed up to C90 
only) 

Winding times: 

approx. 50 sec. for C60 
approx. 75 sec. for C90 

Noise reduction systems: 

Dolby B / Dolby C processors, switch-selectable, in 
the recording and reproducing channels. 

Tape selection: 

type t — Fe 2 O 3 (2 memory locations: Al, A2) 
type II — Cr02 (3 memory locations: Al, A2, A3) 
type IV — Metal (1 memory location: Al) 
selection by automatic sensing of coded cassettes or 
manually via keyboard. 

Playback equalization: 

type 1 3180 +120 ms 

type II 3180+ 70 ms or 120 ms 

type IV 3180+ 70 ms 

Peak level meter: 

200nWb/m equals OdB 

Distortion: 

(HD3,315 Hz, OdB) 

type 1 < 0 . 8 % 
typed <1.5% 
type IV <1.0% 

Frequency response: 

(via tape, after automatic 
alignment) 

type 1 : 30 Hz... 18 kHz +2/-3 dB 
type II : 30 Hz ...20 kHz +2/-3dB 
type IV: 30 Hz... 20 kHz +2/-3 dB 


Signal to noise ratio: 

referred to 3 % distortion, 

Dolby C on 

type 1 >70dB(A) 
typed >72dB(A) 
type IV > 72 dB(A) 

Separation: 

>40 dB at 1 kHz 

Bias and erase frequency: 

105 kHz 

Erase efficiency: 

> 70 dB at 1 kHz, Dolby C on 

Input sensitivity: 

(for OdB level) 

50 mV / lOOkOhms; level adjustable in 60 steps, 
max. resolution —ldB 

Max. admissible input voltage: 

2.5 V 

Outputs: 

(referred to 200 nWb/m) 

LINE OUTPUT: 0.775 V / Rj -1.5 kOhms 

PHONES: max. 2.8 V / Rj - 220 Ohms 

level adjustable in 7 steps 

Voltage selector: 

100/120/140/200/220/240V AC selectable, 

±10%, 50 ...60 Hz, max. 45 W 

Fuse: 

100... 140V :T 500 mA SLOW 

200 ...240V :T 250 mA SLOW 

Operating conditions: 

ambient temperature+5...+40°C (+41...+104°F) 
relative humidity according to DIN 40040, class F 

Operating position: 

only horizontal (cassette vertical) 

Weight: 

9.150 kg (20 lbs 3ozs) 

Dimensions: 

(WxHxD) 450x153 x 332mm 
(17.7x6x13.1 inches) 


The tape-specific measured values are attained with modern high quality cassettes. 


Noise reduction and headroom extension manufactured under license from Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. HX Professional originated by Bang and Oiufsen. 
“Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing 
Corporation. 

Subject to change. 






mmmam ww&tax 


B21S 


0 / 2 * 


i 

®. Caracteristiquas t©chraii$&s®3 



entralnement des cassettes completes par 

4 moteurs et double cabestan 

2 moteurs DC de bobinage contritids par p P 

CVMAtonF Aft ftuMiiftn * 

affichage en temps rfeef en minutes et secondes dfe^ 

pendant d® la dunfee de la cassette prfesfeSecfionnfes 

Mta mkm^ankmms 

2 adresses sfelectionnables et effacables, possibility 

de repetition continue 


4,76 cm/s 

salon DIN 45507 / IEC 386 

0,1 % pour C 6 G et C90 

©«■€»•« ntiBsabfa® s 

C46 jusqu'i C120 

tes caractferistiques techniques sontgaranties jusqu'S 
090 

dt rateMMfs : 

45s environ pour une CSO 

65s environ pour une C9G 

SjfatftNMsdterMKrBott 

dfhvit: 

Dolby B et Dolby C commutables (enregistrement et 

lecture s 6 par 6 $) 

GiMiKAitipcdvbMdc: 

Type l — Fe? O 3 (2 mfemoires A1 et A 2 ) 

Type II — Cr 02 (3 mdmoires A3, A2 et A3) 

Type IV — M fetal (1 mfemdre, Al) 

chok automatique par fe code des cassettes ou choix 

manuef par touche 


Typel 3180 4* 120 ps 

Type if 3180 4* 70ps ou 120 ps 

Type IV 3180 + 70ps 

Sit mi$ ie RmWaita: 

200 nWb/rn pour 0 ciB 

315 Hz, OdB (H 3 ) 

Type 1 <0,8% 

Type II <1,5% 

Type IV <1,0% 

(cnregjstrement/tectufet 
mesunfee & ~20dB) 

Type I : 30 Hz ... 18 kHz +2A3 dB 

Type II : 30 Hz... 20 kHz +2 A3 dB 

Type IV : 30 Hz... 20 kHz +2A3dB 


ftaMMrt sigMi/ltaait s 

se : rappartent& 3% de 
dlstorsion avec Dolby C 

Type 1 >70dB(A) 

Typed >72dB(A) 

Type IV >72dB(A) 


: >40 dB 41kHz 

frt>w«a 4* prtufHl- 

mHw *t #iffaew wrt: 

105 kHz 

gffac—itfffi 5 

> 70 dB a 1 kHz avec Dolby C 

SwHiWftfc #—trfeft g 

(pour OdB) 

SO mV / lOOkohms, ajustable. par60 pas de l dB min. 

TbmIm #««fr*e esundatata 1 

2.5V 

TtMlii ffliii inrHm « 

rtffrte 4 200nWb/m 

i 

UNE OUTPUT: 0,775V / R| — 3,5 kohms 

PHONES: max. 2,8 V / Rj — 220ohms 

ajustabfe par 7 pas 

JU8m«rtatfe« g 

i 

100/1207140/200/220/240V AC, commute We. 

±10%, 50... 60 Hz, max. 46W 

MMe ttcfewr s 

100... 140V-T 500 mA ' ~ 

200 240V — T 250 mA 

Cowdttteas de scrota*: 

temperature amfoiante +5 .,,+40° C, 

humidite d'aptes DIN 40040 classe F 

I 

| 

horizontals (cassette vertical®} 


9,150 kg 

MmteltriHMnji: 

450x153x332 mm (LxHxP) 

Valours des mesures «aprfes bands 

'•* avec des cassettes modernes de haute qualite. 


Noiie reduction and headroom extension manufactured under license from Dolby 
Lam)rato F, es Licensing Corporation. HX Professional originated by Bang and Olufsen. 
Dolby ana the double»D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing 
Corporation, - 

Sous reserve de modifications. 
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GESAMTSCHALTBILD 
COMPLETE CIRCUIT DIAGRAM 
SCHEMA GENERAL 


Printed in Switzerland 10.30.0360 (Ed. 0185) 
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